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lead-free

Caracteristicas Técnicas
Cédigo CLAMPER
Cor
Norma aplicavel
Tecnologia de protegédo
Tempo de resposta tipico
N° de condutores protegidos

Pinos protegidos

Tensdo nominal de operagao (linha-linha)- U,

Tensao residual @8/20us - Uper

Tensdo nominal de protecéo (linha-linha)@ 8/20us- U,
Tensdo de disparo sob impulso @ 100us
Tensdo de circuito aberto (linha-linha)- U

Corrente de descarga maxima (linha-linha) @ 8/20us - I,

Capacitancia Maxima
Velocidade de transmissdo
Temperatura de operagao
Conexdo de entrada e saida

Invélucro
Grau de protecdo

Peso aproximado

Dimensdes maximas

Clamper IndUstria e Comércio S.A.

Unidade

www.clamper.com.br

€< CLAMPER

Descricao

Modulo de protegao contra surtos, categoria 5e (CAT5e) e
com conectores RI45 blindados, para a protegdo de
equipamentos eletroeletrénicos conectados a rede Ethernet
de até 1Gbps.

Caracteristicas

* Atende a norma IEC 61643-21;

e Tecnologia de Protecao: Diodo de avalanche de Silicio (SAD)
e Centelhador a Gas (GDT);

e Tempo de resposta da ordem de picossegundos;

¢ Alta capacidade de dreno de corrente.

Principais aplicagcoes

* Ponto de acesso de rede sem fio;
e CFTV (sem PoE);

e Computadores;

* Modem;
e Roteador;
e Switches.
iCLAMPER Ethernet CAT5e
017010 01701 017012
Branco Preto Transparente

IEC 61643-21
Diodo de Avalanche de Silicio (SAD) e Centelhador a Gas (GDT)
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6,8 (modo diferencial) | 90 + 20% (modo comum)
20 @ 95A
<450 (modo comum)
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<12 (linha-linha) | < 25 (linha-terra)
Até 1 GCbps
-40..+70°C
Conector RJ45 CAT5e fémea blindado
Material com caracteristicas de ndo propagacdo e auto-extingao do fogo
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Circuito elétrico:
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Desenho mecanico:
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